
CC - Bağlantı Kelepçeleri

Emniyet için takviyeli
bant uçları

Geniş malzeme ve 
kauçuk seçenekleri

Yumuşatılmış bant kenarları 
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CC - Teknik Özellikler

CRKauçuk Tipi

Renk

Isı Dayanımı (Co)

Ozon Dayanımı

Işık Dayanımı 

Yakıt Dayanımı 

Yağ Dayanımı

Alkol Dayanımı

Asit Dayanımı

Alkali Dayanımı

Siyah

- 35 - +100

Çok İyi

Çok İyi

Yeterli 

İyi

İyi

İyi

İyi

Siyah

- 40 - +120

Çok İyi

Çok İyi

Zayıf

Zayıf

İyi

İyi

İyi

EPDM

Bant

72 200* 240 400

Yumuşak Çelik
1.4016

DIN EN-10088-2
veya muadili

1.4301
DIN EN-10088-2

veya muadili

1.4401
DIN EN-10088-2

veya muadili

 W1 W3 W4 W5

* : Korozyon testi sonrası W3 ürünlerde toplam yüzeyin %10’unda 
     kırmızı pas görülmesine müsade edilir.

Korozyon
Direnci

(min.saat)
ISO 9227

Tip A1

Tip D1 Tip F1Tip E1

Tip C1Tip B1
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b1= 15,0 mm

dn= 6,4 mm

b1= 20,0 mm

dn= 8,4 mm

b1= 25,0 mm

dn= 10,5 mm

-

.....

Tablo DIN 3016-1 göre hazırlanmıştır.


