
SE - Kademesiz Kulaklı Kelepçeler

Kulak genişliği

Kilitleme noktası

Hareketli dil tasarımı

Çapaksız ve dış bükey bant kenarları



SE - Teknik Özellikler

Bant

 W4
1.4301

DIN EN-10088-2 
veya muadili 

 T
 

Ø D 

 W 

A

SE5 6,8 - 8,0 W4

SE5 7,0 - 8,7 W4

SE5 7,8 - 9,5 W4

SE5 8,8 - 10,5 W4

SE5 9,6 - 11,3 W4

SE5 10,1 - 11,8 W4

SE7 9,4 - 11,9 W4

SE7 9,8 - 12,3 W4

SE7 10,3 - 12,8 W4

SE7 10,8 - 13,3 W4

SE711,3 - 13,8 W4

SE7 11,5 - 14,0 W4

SE7 12,0 - 14,5 W4

SE7 12,8 - 15,3 W4

SE7 13,2 - 15,7 W4

SE7 13,7 - 16,2 W4

SE7 14,1 - 16,6 W4

SE7 14,3 - 16,8 W4

SE7 14,5 - 17,0 W4

SE7 15,0 - 17,5 W4

SE7 14,6 - 17,8 W4

SE7 15,3 - 18,5 W4

SE7 16,0 - 19,2 W4

SE7 16,6 - 19,8 W4

SE7 17,8 - 21,0 W4

SE7 19,4 - 22,6 W4

SE7 20,3 - 23,5 W4

SE7 20,9 - 24,1 W4

SE7 22,4 - 25,6 W4

SE7 23,9 - 27,1 W4

SE7 26,9 - 30,1 W4

SE7 31,4 - 34,6 W4

.....

SE7 67,8 - 71,0 W4

Parça Tanımı
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26,9 - 30,1

31,4 - 34,6

    .....     

67,8 - 71,0
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