kqle WD12 C8 IS - Vida Surimlu Kelepgeler

Kompakt vida ve yuva tasarimi ile
hafif Grdin, montaj kolayhgi ve
alan tasarrufu

Mekanik kilitli ve tek parcadd
olusan yuva tasarimiyla daha
> dayanikli ve kuvvetli

Capaksiz ve dis bukey
bant kenarlari

Urlin Gzerinden /
%100 izlenebilirik [

Sicaklik degisimi, dinamik yUkler ve
cap degisimini dengeleyen yay sistemi
rezerv sikma kuwveti Diistik sikma torku ile

yUksek sikma kuvveti




WD12 C8 IS - Teknik Ozellikler
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@d-D(mm) AD max.

(min - max) (Nm)
16-25 5,0
16-27 5,0
1.4016 1.4567 1.4578
Vida DIN EN-10088-3  DIN EN-10088-3  DIN EN-10088-3 20-32 2.0
veya muadili veya muadil eya muadil
/ s I 23-35 5,0
1.4016 1.4301 1.4401
Yuva DIN EN-10088-2  DIN EN-10088-2  DIN EN-10088-2 25-40 5,0
veya muadili veya muadili veya muadili
30-45 5,0
1.4016 1.4301 1.4401
Bant  DINEN-10088-2  DINEN-10088-2  DIN EN-10088-2 35.55 50
veya muadili veya muadili veya muadili !
1.4310 1.4310 1.4310 e .
Ya DIN EN-10088-2  DIN EN-10088-2  DIN EN-10088-2
Y veya muadili veya muadili veya muadili 45-65 50
Korozyon 50-70 50
Direnci 200* 240 400
osmsr 55-75 5.0
60-80 5,0
we & 6 8
65-85 5,0
* : Korozyon testi sonrasi W3 driinlerde toplam yiizeyin %10'unda AD : Tavsiye edilen sikkma torku

kirmizi pas gértlmesine musade edilir. Tavsiye edilen sikma hizi 300 - 350d/dk




